
Reinigungspistolen für Lanzenmontage, Serie Baby 

Eine kleinere Pistole mit vielseitigen Möglichkeiten durch den Einsatz von Zubehör 

Aus der Baby-Serie haben wir auch kompakte Spritzpistolen mit einem 

Auslass für die Lanzenmontage. Diese Serie zeichnet sich durch 

sparsamen Wasserverbrauch, geringes Gewicht und einen Abzug auf der 

Rückseite aus. Diese Pistole mit aufgesetzter Lanze erleichtert die 

Reinigung von Stellen, die sonst schwer zu erreichen sind. Es gibt 3 

Varianten in Messing oder Aluminium.  

Eine Drehkupplung an einer Pistole verbessert die Benutzerfreundlichkeit 

und verlängert die Lebensdauer des Schlauchs. Weitere Informationen fin-

den Sie auf der Seite "Drehgelenke". 

BABTLF1-BL 
Schwarz, 1/2“ Innengewinde 

BMBNN01-B 
Blau, Ausgang mit Düse und 1/2“ BSP-
Außengewinde 

Obwohl alle Materialien Temperaturen bis zu 50/95 ºC vertragen, werden 

besondere Vorsichtsmaßnahmen empfohlen, wenn heißes Wasser 

verwendet wird. Die Pistole ist nicht für Dampf geeignet! 

BABTLF1-B-V 
Blau, Viton-Dichtungen, 1/2“ BSP-
Innengewinde 

Alle fettgedruckten Artikel-

nummern sind ab Lager lieferbar. 

Verfügbare Modelle: 

BABTLF1-B-V BABTLF1-BL BMBNN01-B 

Passende     

Schnellkupplung 

COUPL1/2-M COUPL1/2-M COUPL1/2-F 

BABTLF1-B-V BABTLF1-BL BMBNN01-B 
Gehäusematerial Aluminium Aluminium Brass HPb59-3 

Auslöser und Drücker Edelstahl X5CrNi18-10 (AISI304) Edelstahl X5CrNi18-10 (AISI304) Edelstahl X5CrNi18-10 (AISI304) 

Düsenwelle und Feder Edelstahl X5CrNi17Mo-12-2 (AISI316) Edelstahl X5CrNi17Mo-12-2(AISI316) Edelstahl X5CrNi17Mo-12-2 (AISI316) 

Ausenhülle EPDM (FDA) EPDM (FDA) EPDM (FDA) 

Dichtungen VITON (FDA) EPDM (FDA) VITON (FDA) 

Ausgangsanschluss 1/2“ BSP Innengewinde 1/2“ BSP Innengewinde 1/2“ BSP Außengewinde 

Maximum Temperatur 50 ºC (122 ºF) 50 ºC (231 ºF) 95 ºC (231 ºF) 

Maximum Druck 12 bar 12 bar 12 bar 

Einlassanschluss 1/2“ BSP Innengewinde 1/2“ BSP Innengewinde 1/2“ BSP Innengewinde 

Gewicht 365 g 365 g 650 g 

Größe 135 x 50 x 135 mm 135 x 50 x 135 mm 135 x 50 x 135 mm 

Eine Schnellkupplung, die an dieser Reinigungspistole angebracht ist, bie-

tet die Möglichkeit, die Funktion in Sekundenschnelle zu ändern. Mit einer 

angeschlossenen Lanze, die in verschiedenen Größen erhältlich ist, oder 

einer Düse für kurze Distanzen, die in verschiedenen Winkeln und Durch-

flussmengen erhältlich ist.  


