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Edelstahl Schnellkupplungen und Adapter DN12

Die Kupplungen und Adapter aus Edelstahl vereinfachen den Anschluss von Spritzpistolen an Schlduche,
Lanzen und andere Teile. Um sowohl die Kupplungen als auch den Boden zu schiitzen, falls sie auf den Boden
fallen, sind Schutzvorrichtungen in verschiedenen Farben erhaltlich. Die Kupplungen entsprechen den Normen
fur den Kontakt mit Lebensmitteln gemaR FDA 21 CFR 177.2600.

Technische Daten

Gehduse und Ring : Edelstahl AISI 303
Feder und Sicherungsring : Edelstahl AISI 301

Kugeln . Edelstahl AISI 316L
g Dichtung : VITON (FDA)
: Max. Druck : 200 bar
‘ \ Max. Temperatur : 100 °C
A
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Schnellkupplungen Artikelnr. (mm) | (mm) (BSP) (mm)
COUPL3/8-M 49,5 10,0 3/8“ AG 30
COUPL1/2-M 49,5 11,8 172" AG 30
COUPL1/4-F 44,0 11,8 147 1G 30
COUPL3/8-F 44,0 11,8 3/8”1G 30
COUPL1/2-F 44,0 11,8 127 1G 30
COUPL3/4-F 44,0 11,8 314 1G 32

COPROT1-B (blau) COUPL1/2-F-B COPRON2-B (blau) COUPL1/2-M-NB
COPROT1-BL (schwartz) (COUPL1/2-F + COPROT1-B) Nylon-Schutz fiir die COUPL-Reihe (COUPL1/2-M + COPRON2-B)

COPROT1-Y (gelb)
EPDM-Schutz fiir die COUPL-Reihe
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A r Artikelnr.
dapte ke (mm) | (mm) | BSP) | (mm)

ADAPT3/8-M 39,0 10,4 3/8° AG 22
ADAPT1/2-M 39,8 11,8 1/2° AG 22
ADAPN1/4-M | 42,0 8,0 114" AG 16
ADAPT1/4-F 40,3 11,8 141G 29
ADAPT1/2-F 49,3 11,8 127 1G 27
ADAPW-115 | 30,0 11,5 19,9 -
ADAPN3/8-F 42,0 11,5 318" 1G 19
ADAPN1/2-F 42,0 11,5 12" 1G 22
ADAPN1/4-F 55,2 11,5 114" 1G 17
ADAPN1/4-S 40,3 1,5 141G 17

D1 (mm)

ADAPH13 57,5 10,0 12,8-13,3

ADAPH16 64,0 10,0 15,8-16,8

ADAPH19 65,2 10,0 19,1-19,9




