
Edelstahl Schnellkupplungen und Adapter DN20 

Neben der Standardausführung gibt es bei dieser Serie von Schnellkupplungen mit 18 mm Durchlass auch eine 

Version mit internem Rückschlagventil sowohl für die Kupplung als auch für den Adapter. Das Ventil der 

Schnellkupplung wird durch den Anschluss eines Adapters geöffnet. Der Adapter mit Ventil kann nur in 

Kombination mit der Kupplung mit Ventil verwendet werden. 

Technische Daten 

Werkstoff : Edelstahl AISI 303 
Max. Druck : 80 bar 
Max. Temperatur : 100 ºC  
Dichtung : COUP20V-1/2F : VITON 
  ADAP20V-1/2F :  VITON 
  COUP200-3/4F :  NBR 

Schnellkupplung und Adapter DN20 

  

Kupplung mit 3/4” Innengewinde 

Artikelnr. L (mm) D (mm) D1 (mm) S (mm) 

COUP200-3/4F  45  20  3/4”  36  

  

Adapter mit 1/2” oder 3/4” Innengewinde 

Artikelnr. L (mm) D (mm) D1 (mm) S (mm) 

ADAP200-1/2F 

ADAP200-3/4F 

46 

46 

18 

18 

1/2” 

3/4” 

26 

36 

Schnellkupplung und Adapter DN20 mit Ventil 

  

Kupplung mit Ventil, 1/2” Innengewinde 

Artikelnr. L (mm) D (mm) D1 (mm) S (mm) 

COUP20V-1/2F  76.7 20 1/2” 36 

  

Adapter mit Ventil, 1/2” Innengewinde 

Artikelnr. L (mm) D (mm) D1 (mm) S (mm) 

ADAP20V-1/2F  76.7 18 1/2” 36 

Passt auch zu COUP20V-1/2F 

Passt nicht zu COUP200-3/4F 


