
Pistolen aus Edelstahl (AISI 316) mit rückseitigem Abzug 

Diese spezielle Pistole mit Abzug auf der Rückseite hat einen 1/2" NPT 

Innengewindeanschluss. Sie hat eine Viton FDA-Dichtung und ist daher für 

den Einsatz in Lebensmittelumgebungen geeignet. Es gibt ein Modell mit 

Standard-Durchflussmenge und eine Variante mit hoher Durchflussmenge. 

Mit rutschfestem Griff und gummi-isoliertem Abzug 

Wasserdurchfluss bei voll gedrücktem Abzug, abhängig vom Druck 

Technische Daten 

• Robustes Gehäuse aus Edelstahl AISI 316 

• Starker Gummimantel mit guter Beständigkeit gegen tierische Fette 
(einschließlich Hühnerfett)   

• Isolierter Griff für mehr Griffigkeit, Komfort und Schutz vor hohen 
Temperaturen 

• Doppelte interne Viton-Dichtungen (FDA) für zusätzliche Sicherheit 

• Abzug und Drücker aus Edelstahl AISI 304 

• 1/2" NPT Innengewinde-Anschluss 

• Maximale Temperatur 95 ºC (200 ºF) 

• Maximaler Druck 24 bar (350 psi) 

• Gewicht 980 g 

• Deutlicher roter Pfeil für die Strahlrichtung 

• Stufenlos einstellbares Sprühbild über Abzug 

Obwohl alle Materialien Temperaturen bis zu 95ºC vertragen, sind bei der 

Verwendung von heißem Wasser besondere Vorsichtsmaßnahmen zu 

treffen. Die Pistole ist nicht für Dampf geeignet! 

AKRBT01-B-U  
 
AKRBTB1-B-U 
Hoher Durchfluss 

Alle fettgedruckten Artikel-

nummern sind ab Lager lieferbar. 

Verfügbare Modelle: 

  AKRBT01-B-U AKRBTB1-B-U 

Material des Gehäuses Edelstahl 1.4404 (AISI 316) Edelstahl 1.4404 (AISI 316) 

Abzug, Drücker und Schutzbügel Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Edelstahl 1.4301 (AISI 304) 

Düsenschaft und Feder Edelstahl 1.4404 (AISI 316) Edelstahl 1.4404 (AISI 316) 

Gummimantel EPDM EPDM 

Dichtungen VITON FKM 17052/FDA (FDA 21 CFR 177.2600)  VITON FKM 17052/FDA (FDA 21 CFR 177.2600)  

Anschluss 1/2” NTP Innengewinde  1/2” NTP Innengewinde 

Maximale Temperatur 95 ºC 95 ºC 

Maximaler Druck 24 bar 24 bar 

Wasserdurchfluss bei 5 bar 28 l/min  45 l/min 

Gewicht 980 g 980 g 

Abmessungen 150 x 56 x 165 mm  150 x 56 x 165 mm  

Deutlicher roter Pfeil für 

die Strahlrichtung 

Variabler Strahl 


