
Poignées en laiton ou en inox 

Poignée en laiton ou en inox avec couvercle ergonomique en caoutchouc 
antidérapant. Elle est dotée de 2 raccords filetés femelles de 1/2" BSP et 
de côtés plats pour faciliter le montage. L'utilisation de cette poignée 
permet d'utiliser confortablement une buse de la série AKMSH ou AKRSH 
pendant de longues périodes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poignée en laiton ou en inox avec couvercle en caoutchouc antidérapant. 
Elle comporte 2 raccords filetés femelles de 1/2" BSP. L'utilisation de cette 
poignée permet de travailler confortablement avec une buse de la série 
AKMSH ou AKRSH pendant de longues périodes. Elle est disponible en 
bleu, blanc et rouge. 

Disponible en deux modèles différents 

 

En laiton:  

GRIPM01-B  (bleu) 

GRIPM01-W  (blanc) 

GRIPM01-R  (rouge) 

 

En inox:  

GRIPR01-B  (bleu) 

GRIPR01-W  (blanc) 

GRIPR01-R  (rouge) 

Tous les numéros d'articles en 

gras sont disponibles en stock. 

Modèles disponibles : 

 GRIPM01-B/R/W GRIPR01-B/R/W GRIPML1-B GRIPRL1-B 

Matériau du corps Laiton Inox Laiton Inox 

Matériau de couverture EPDM EPDM EPDM EPDM 

Connexion 2x1/2" BSP femelle 2x1/2" BSP femelle 2x1/2" BSP femelle 2x1/2" BSP femelle 

Dimensions L x  105 x 44 mm 105 x 44 mm 115 x 44 mm 115 x 44 mm 

Poids 300 g 360 g 300 g 340 g 

GRIPRL1-B  (inox) 

GRIPML1-B  (laiton) 

Caractéristiques techniques 

GRIPRL1-B   

GRIPR01-R/W/B 


