
Embouts en inox avec écrou-raccord 
 AKBO propose une gamme pratique d’embouts en inox (316) de différentes tailles, dont certaines sont difficiles à 

trouver sur le marché. Quelques exemples : 

• Embout 13 mm avec filetage femelle 3/4” 

• Embout 19 mm avec filetage femelle 1” 

• Embout 25 mm avec filetage femelle 1” 

Les embouts sont disponibles avec un joint conique à 60º et un joint plat. Tous les embouts ont une finition de 
haute qualité avec un bord arrondi à l'extrémité pour éviter d'endommager le tuyau. 

Matériel : Inox AISI 316,  Joint :  Joint plat en VITON 

 

 

Numéro d'article d(mm) D1(BSP) C(mm) L(mm) L1(mm) L2(mm) 

RVSW13C17-12F 13,6 1/2” 17 59,0 31,0 6.7 

RVSW13C17-34F 13,6 3/4” 17,0 60,5 31,0 6,7 

RVSW13C20-12F 13,6 1/2” 20,0 60,5 31,0 6,7 

RVSW13C20-12FS* 13,6 1/2” 20,0 60,5 31,0 PM 

RVSW13C20-34F 13,6 3/4” 20,0 60,5 31,0 6,7 

RVSW19C24-34F 19,8 3/4” 24,0 66,5 37,0 6,7 

RVSW19C24-1F 19,8 1” 24,0 66,5 37,0 6,7 
 

Matériel : Inox AISI 316,  Joint : Joint conique à 60° 

 

 

Numéro d'article d(mm) D1(BSP) C(mm) L(mm) L1(mm) L2(mm) 

RVSW13C17-12C 13,6 1/2” 17,0 60,5 31,0 6,7 

RVSW13C20-12C 13,6 1/2” 20,0 60,5 31,0 6,7 

RVSW19C24-34C 19,8 3/4” 24,0 66,5 37,0 6,7 

RVSW19C24-1C 19,8 1” 24,0 69,5 37,0 6,7 

RVSW25C36-1C 25,0 1” 36,0 69,5 40,0 6,7 

RVSW16C21-12C 16,8 1/2” 21,0 60,0 31,0 7,2 

RVSW16C21-12CS* 16,8 1/2” 21.0 63,0 34,0 PM 

Les embouts marqués d'un * sont équipés d'un ressort anti-pliage de 20 cm de long.  Ce 

ressort garantit que le tuyau ne se plie pas à l'extrémité et prolonge la durée de vie du tuyau. Voir 

les queues de tuyau pivotantes pour plus d'explications. 


