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Raccords rapides et adaptateurs en inox DN12

Les raccords et adaptateurs en inox simplifient le raccordement des pistolets de pulvérisation aux tuyaux,
lances et tout autre élément. Pour protéger les raccords et le sol en cas de chute, des protections sont
disponibles en plusieurs couleurs. Les raccords sont conformes aux normes de contact alimentaire selon la
norme FDA 21 CFR 177.2600.

Caractéristiques techniques

Boitier et bague : Inox AISI 303
Ressort et circlip : Inox AISI 301

Boules : Inox AlISI 316L
Joint : VITON (FDA)
Pression max. : 200 bar
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Température max.: 100 °C

Coupleurs rapides Article no. L d D1 S
(mm) | (mm) | (BSP) (mm)
COUPL3/8-M 49,5 10,0 3/8*M 30
COUPL1/2-M 49,5 11,8 12" M 30
COUPL1/4-F 44,0 11,8 1/4"F 30
COUPL3/8-F 44,0 11,8 3/8"F 30
COUPL1/2-F 44,0 11,8 12 F 30
COUPL3/4-F 44,0 11,8 3/4"F 32

COPROT1-B (bleu) COUPL1/2-F-B COPRON2-B (blue) COUPL1/2-M-NB
COPROT1-BL (noir) (COUPL1/2-F + COPROT1-B) Protection NYLON pour COUPL-série. (COUPL1/2-M + COPRON2-B)

COPROT1-Y (jaune)
EPDM protection pour COUPL-série

Egalement disponible avec
votre propre logo.
Voir notre page d'information
sur la personnalisation.
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. L d D1 S
A r Article no.
daptateurs rticle no (mm) | (mm) (BSP) (mm)
ADAPT3/8-M 39,0 10,4 3/8* M 22
ADAPT1/2-M 39,8 11,8 122 M 22
ADAPN1/4-M | 42,0 8,0 14’ M 16
ADAPT1/4-F 40,3 11,8 14 F 29
ADAPT1/2-F 49,3 11,8 12’ F 27
ADAPW-11,5 | 30,0 11,5 19,9 -
ADAPN3/8-F 42,0 11,5 38" F 19
ADAPN1/2-F 42,0 11,5 12’ F 22
ADAPN1/4-F 55,2 11,5 14 F 17
ADAPN1/4-S 40,3 11,5 14" F 17
D1 (mm)
e _1.\;’ ,\. ....................... 1 ADAPH13 57,5 10,0 12,8-13,3
e ——— AL \d | ADAPH16 640 | 100 15,8-16,8
7| ADAPH19 65,2 10,0 19,1-19,9






