
Coupleurs et adaptateurs rapides en inox 

Ces raccords en inox sont compatibles avec le type Snaptite. Les coupleurs et adaptateurs en inox simplifient le 
raccordement des pistolets de pulvérisation aux tuyaux, lances et tout autre élément.  

Caractéristiques techniques 

Boîtier et bague :  Inox AISI 303 
Ressort et circlip :  Inox AISI 301 
Boules :  Inox AISI 420 
Joint :  VITON  (FDA) 
Pression max. :  200 bar 
Température max. :  100 ºC  

Compatible avec Snaptite 

Coupleurs rapides 

  

Coupleur rapide avec filetage mâle 1/2” BSP 

Article no. L (mm) D (mm) D1 (BSP) S (mm) 

COUSB1/2-M 47,0 11,0 1/2” 30,0 

  

Coupleur rapide avec filetage femelle 1/2” BSP 

Article no. L (mm) D (mm) D1 (BSP) S (mm) 

COUSB1/2-F 41,4 16,0 1/2” 30,0 

Adaptateurs 

  

Adaptateur avec filetage femelle 1/2” BSP 

Article no. L (mm) D (mm) D1 (BSP) S (mm) 

ADSNB1/2-F 37,5 11,8 1/2” 27,0 

  

Adaptateur avec filetage mâle 1/2” BSP 

Article no. L (mm) D (mm) D1 (BSP) S (mm) 

ADSNB1/2-M 45,3 11,8 1/2” 22,0 


