
Tuyau d'eau type TT 

Ce tuyau convient parfaitement au transport de l'eau. Il est doté d'une 

couche textile tressée spéciale qui l'empêche de se tordre. Il s'agit d'un 

tuyau d'eau économique en PVC lisse pour une large gamme 

d'applications. 

Conforme à la norme EN ISO 1307:2008 

Caractéristiques techniques 

Température  : –10 ºC à +60 ºC 

Pression de travail : 10 bar à 20 ºC 

Pression d'éclatement : 25 bar 

Surface intérieure : PVC souple et lisse (noir) 

Renforcement : fil textile 

Surface extérieure : PVC souple et lisse (jaune) 

TT13-01-00 
Diamètre intérieur Ø 12,5 mm 

TT19-01-00 
Diamètre intérieur Ø 19 mm 

TT25-01-00 
Diamètre intérieur Ø 25 mm 

 

Tous les numéros d'articles en 

gras sont disponibles en stock. 

Modèles disponibles : 

D'autres dimensions sont disponibles sur demande. 

Des tuyaux entièrement assemblés sont également disponibles.  

Article no. 
Ø Intérieur 

(mm) 

Ø Extérieur

(mm) 

Poids 

(g/m) 

Rayon de 

courbure

Longueur maximale 

disponible (m) 

TT13-(m)*-00 12,5 17 160 125 50 

TT19-(m)*-00 19 25 270 125 25 / 50 

TT25-(m)*-00 25 32 420 125 50 

* "(m)" est la longueur en mètres, p.e. : TT13-20-00 pour 20 mètres de tuyau TT13 


