
Robuust spuitpistool met adapter-uitgang 
 

 

 

Eén spuitpistool voor: 
Schuimen zonder perslucht 

Spoelen met verstelbare straal 

Aansluiten op een gel/schuim tank 

Desinfecteren en spoelen met 1 pistool 

Afbeelding Artikelnummer Omschrijving 

  AKMNAP2-B 
Messing spuitpistool met adapter-uitgang met beugel. 
Max. temp. 95 °C, Max. druk 24 bar en een gewicht van 960 g. 

  AKMNA02-B 
Messing spuitpistool met adapter-uitgang. 
Max. temp. 95 °C, Max. druk 24 bar en een gewicht van 935 g. 

  AKNNNA02-B 
Kunststof (PA66) spuitpistool met adapter-uitgang. 
Max. temp.  50 °C  Max. druk 12 bar en een gewicht van 550 g. 

 

Voor gebruik in: 

Levensmiddelenindustrie 

(Groot) keukens 

De adapter-uitgang is 

zo gemaakt dat gebruik 

zonder accessoires 

mogelijk is. 

Variabele sproeihoek 
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Accessoires voor het spuitpistool met adapteruitgang 

Foto Artikelnr.  Omschrijving 

  LANFC01 Nylon schuimlans met messing verchroomde snelkoppeling 

  LANFRC1 Nylon schuimlans met RVS snelkoppeling 

  LANFC02 Schuimlans met messing verchroomde snelkoppeling 

  

LANFC30 
Lans rvs 30cm met messing verchroomde snelkoppeling en 
schuimlans 

LANFC60 
Lans rvs 60cm met messing verchroomde snelkoppeling en 
schuimlans 

LANFC90 
Lans rvs 90cm met messing verchroomde snelkoppeling en 
schuimlans 

  

LARC030 
Lans rvs 30cm met messing verchroomde snelkoppeling en 
spoelnozzle 

LARC060 
Lans rvs 60cm met messing verchroomde snelkoppeling en 
spoelnozzle 

LARC090 
Lans rvs 90cm met messing verchroomde snelkoppeling en 
spoelnozzle 

  TANKC01 Gel/schuim tank (1L) met messing verchroomde snelkoppeling 

  TANK01-D Losse tank met deksel, beide in kunststof  

  KITF01 

Schuimkit met 15 meter slang, AKNNA02-B kunststof pistool, 
TANKC01, handleiding en bijpassende koppelingen. Alles 
samengepakt in een stevige doos.  

Ook verkrijgbaar met een extra TANK01-D (artikelnr. KITF01A) 

 

Beschermde 

nozzle 

Voor de adapter van dit pistool zijn er losse snelkoppelingen verkrijgbaar met 3/4" bu.dr. en vlakdichting. Deze 

zijn uitgevoerd in messing verchroomd of RVS en gaan onder de artikelnummers AKC1121-GHT (messing ver-

chroomd) en AKR1121-GHT (RVS).  

2 


